


Implique d'avoir un pivot libre
en commandant un PLM 
(Palier Libre Monobloc)

Moteur électrique à courant continu de 240 Watts, couplé à un ferme-porte muni d’une technologie à came sans huile. 
Ensemble géré par logique électronique.
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230 V AC avec une protection de 10 A. Rappel : liaison à la terre du châssis de la porte obligatoire.
A la charge et sous la responsabilité de l’installateur ou de l’électricien. 



Pour la sécurité des utilisateurs, la force requise pour empêcher le 
bloc-porte de s'ouvrir et de se fermer ne dépasse pas 67 N et l'énergie 
cinétique est inférieure à 1,69J.

Si nécessaire et selon le résultat de l'étude des risques, le mode 
LOW ENERGY peut être couplé AVEC des détecteurs de présence.

Ce mode FULL ENERGY est parfois rendu nécessaire
par l'environnement de la porte (vent, passage intensif,...).

Possible 

La force requise pour empêcher le bloc-porte de s'ouvrir et de se 
fermer peut dépasser 67 N (débridage possible jusqu'à 150 N).



Composition de l'ouvre-porte encastré

1- écrou
2- bloc alu palier avec coussinet
3- rallonge cannelée
4- rondelle rallonge cannelée avec vis
5- axe d'entrainement

Moteur ED250

Carte Full Energyet détecteurs de présence (flatscan) pour un fonctionnement en mode Full Energy
Kit de télécommande (2 émetteurs, 1 récepteur) pour une ouverture automatique par action télécommandée
Détecteur d'ouverture automatique à micro-ondes

Cassette amovible intégré à la traverse
haute du dormant de la porte


